
9 критических ошибок при 

монтаже отопления



Выбор котла по площади помещения

Ошибка №1

Неправильный подбор котла грозит тем, что в морозные дни 

дома будет холодно. Обычно подбирают котел по площади, 

следуя правилу 100 Вт/м² + 10-20%. Например, в дом 100 м² ставят 

котел мощностью 11-12 кВт.
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Подбирать котел нужно только после расчета теплопотерь 

дома. Теплопотери зависят от толщины и материала стен, от 

толщины и вида утеплителя, от климатической зоны и многих 

других параметров. Далее к получившейся цифре нужно 

прибавить еще 15-20% запаса мощности.

Как правильно?

https://heating-in-batumi.com/


Выбор радиаторов по площади помещения

Ошибка №2

90% ориентируются на формулу «1 секция радиатора на 2 м² 

площади помещения». Но это не совсем верно.
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Подбирать радиаторы нужно опираясь на следующие 

параметры:

• Рассчитать теплопотери здания и заложить необходимое 

количество радиаторов, исходя из теплоотдачи на 1 секцию 

радиатора по паспорту + 20%;

• Учтите температуру нагрева теплоносителя. Например, у 

биметаллического радиатора с теплоотдачей 190 Вт/секция 

(расчетный режим 90°C/70°C), при температуре подачи 

70°C/55°C (на входе 70°C, на выходе 55°C) теплоотдача будет 

всего 158 Вт/секцию;

Как правильно?
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Экономия на утеплителе под тёплый пол

Ошибка №3

Неправильно подобранный утеплитель под теплый пол грозит 

более высоким расходом энергии и долгим прогревом пола.
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Есть несколько видов утеплителя для пола:

Экструдированный пенополистирол для пола, 2-5 см;

Тонкая отражающая теплоизоляция "Фольгоизол", 3-5 мм;

Специальные полистирольные маты разных видов.

Сэкономив на утеплителе при монтаже вы будете десятилетиями 

переплачивать за газ или электричество. Стоит ли оно того?

Как правильно?
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Петля для тёплого пола более 100 метров

Ошибка №4

Слишком длинные петли теплых полов будут плохо прогреваться 

или не будут прогреваться вообще. Такую систему сложно 

сбалансировать.
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Самая длинная петля теплого пола не должна превышать 100м;

В идеале, разница в протяженности между самой длинной и 

самой короткой петлей теплого пола не должна превышать 30%.

Этот фактор особо критичен, если теплый пол является 

единственным источником тепла в помещении.

Как правильно?
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Прямой контур для тёплого пола

Ошибка №5

Слишком горячая вода будет поступать в петли теплого пола. 

Это приведет к тому, что пол будет не тёплым, а горячим, что 

может привести к порче напольного покрытия.
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Контура теплого пола следует подключать к смесительным 

узлам, которые поддерживают стабильную температуру 

теплоносителя в полах или использовать конденсационный 

котёл отопления

Как правильно?
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Экономия на диаметре труб

Ошибка №6

Диаметры труб – это последнее, на чем стоит экономить. Из-за 

малого диаметра труб насос может не справиться с 

гидравлическим сопротивлением внутри системы отопления. 

Это может привести к тому, чтодальние радиаторы будут 

холодными, а сам насос быстро выйдет из строя.
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16 мм - для подключения одного радиатора;

20 мм – для подключения небольшой группы радиаторов 

(радиаторы «обычной» мощности в пределах 1 - 2 кВт, 

максимальная подключаемая мощность – до 7 кВт, количество 

радиаторов до 3шт.);

25 мм – для подключения группы радиаторов (обычно до 8 шт., 

мощность до 11 кВт) одного крыла (плеча тупиковой схемы 

разводки);

32 мм – для подключения одного этажа или целого дома в 

зависимости от тепловой мощности (обычно до 12 радиаторов,

соответственно, тепловая мощность до 19 кВт);

40 мм – для магистрали одного дома, если такая имеется (20 

радиаторов – до 30)

Как правильно?
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Неправильный выбор схемы отопления

Ошибка №7

Неправильный выбор схемы отопления

Существует множество различных схем отопления: 

вертикальная, горизонтальная, однотрубная, двухтрубная, 

ленинградка, коллекторная, схема Тихельмана. Системы могут 

быть открытого и закрытого типов. Какую из них выбрать?
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Под каждый объект нужно подбирать схему индивидуально. Для 

кого-то лучше подойдет одна схема, для кого-то - другая. В этом 

вопросе помогут специалисты по системам отопления.

Как правильно?
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Большое количество соединений в 
скрытых местах

Ошибка №8

Риск протечки в системе отопления всегда выше в местах 

соединения труб. Особенно в

труднодоступных местах, например, в стяжке пола.
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Все соединения (скрутки, спайки) под стяжкой нужно делать из 

цельной трубы с минимальным количеством соединений, также 

перед заливкой тёплого пола, необходимо всегда проверять 

систему под давлением

Как правильно?
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Не опрессовали систему

Ошибка №9

Перед сдачей в эксплуатацию собранная система в 

обязательном порядке подвергается испытаниям - опрессовке.

Опрессовка выполняется после подключения всех элементов 

системы (котла, радиаторов, расширительного бака и т.д.), но 

до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами 

обшивки или, например, залиты стяжкой.

Для опрессовки в систему закачивается воздух, пока давление 

в системе не будет превышать рабочее в 2 раза. Если в местах 

соединения обнаружится протечка, ее можно оперативно 

устранить.
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Как правильно?

https://heating-in-batumi.com/

